
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

EN 13164 * W/mk

EN 12667 ** W/mk

EN 12667 *** W/mk

EN 12667 **** W/mk

EN 12667 ***** W/mk

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

EN 826 ****** kPa

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

EN 12087 %

* για πάχος 20 έως30 mm QUALITY ASSURANCE MANAGER

** για πάχος 40 mm KRAGIOPOULOS DIMITRIOS

*** για πάχος 50 έως 60 mm

**** για πάχος από 70 έως 80 mm
***** για πάχος από 100 έως 120 mm
****** ανάλογα με το πάχος ΠΑΧΟΣ kPa 

20-30 250

40-60 300
70-120 500

EN 13501-1 E 

0,0300

0,0320

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΤΙΜΗ

250-500

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ

ΤΙΜΗ

≤ 1,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Euroclasse

0,0310

0,0295

IDENTIFICATION NUMBER: 0407

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

UNI EN 13164:2012
Annex ZA

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA - PRODOTTI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO OTTENUTI IN

FABBRICA - SPECIFICAZIONE

ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ  ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 10 ºc

ΤΙΜΗ

0,0290

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Research Institute of Building Materials (accredited laboratory from BAS according to BDS 

EN/IEC 17025:2006)

IDENTIFICATION NUMBER: 1950

Giordano Instituto (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

FIBROTERMICA HELLAS S.A.
Sevasti/ Pierias

Greece

tel. +30 2351072220 - fax +30 2351072221

ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΌΤΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ FIBROTERMICA ΣΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ

''Fibrostir xps''
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ:


